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Hurtig opseetning 



Trin 1 : Pak computeren ud 




Dette udstyr er blevet testet og overholder grasnserne for en digital 
enhed i Klasse B, if0lge Del 15 i FCC-regulativerne. Yderligere 
oplysninger finder du i den dokumentation, der fulgte med produktet. 

AADVARSEL! F0lg nedenstdende fremgangsmade for at undga kortslutning 
eller beskadigelse af udstyret: 

■ Benyt altid jordforbindelsesstikket. Dette jordforbindelsesstik har en vigtig 
sikkerhedsfunktion. 

■ Netledningen skal tilsluttes en lettilgaengelig stikkontakt med 
jordforbindelse. 

■ Afbryd strammen til skaermen ved at tage stikket ud af stikkontakten. 

Laes Vejledning i sikkerhed og komfort for at mindske risikoen for alvorlige 
personskader. Her beskrives korrekt opsaetning af arbejdsstationen, 
kropsholdning og sunde arbejdsvaner for computerbrugere, og du far 
vigtige sikkerhedsoplysninger om elektriske og mekaniske komponenter. 
Vejledningen findes pa internettet pa http://www.hp.com/ergo og 
pd harddisken eller pd cd'en Documentation, som folger med produktet. 
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Hurtig opsaetning 



Trin 2: Kontroller indstillingen af spaendingen 




AFORSIGTIG! Du behover ikke aendre indstillingen af spaendingen, men 
du skal konfrollere, af den valgfe spaending er kompatibel med de lokale 
stromspecifikationer. Hvis det ikke er tilfaeldet, kan def medf0re beskadigelse 
af computeren. 
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Trin 3: Tilslut eksterne enheder 

Tilslut kabler til skasrm, tastatur, mus og netvasrk. 




Stik bag pa computeren (stikkenes placering afhaenger af modellen) 



© Stik til netledning 

© Spaendingsvaelger 

© Musestik 

© Tastaturstik 

© USB-stik (Universal Serial Bus) 

© Serielt stik 



A 



© Parallel! stik 

© Skaermstik 

© Audio/Line in-stik 

© Hovedtelefon/Line out-stik 

© Mikrofonstik 

© Spilport 



FORSIGTIG! Ti Ifoj ikke hardwareenheder til computeren, for 
operativsystemet er helt installeret. Hvis du tilsidesaetter denne anvisning, 
kan der opsta fejl, og operativsystemet installeres muligvis ikke korrekt. 
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Hurtig opsaetning 



Trin 4: Komponenter pa frontpanelet 




Komponenter pa frontpanelet 

O Optisk diskdrev © 5 1 /4" udvidelsesstik 

© Det optiske diskdrevs lysdiode © Tovejs afbryderknap 
for aktivitet 

© Diskettedrev (ekstra) © Lysdiode for systemaktivitet 

© Disketted revets lysdiode for © Lysdiode for stromforsyning 
aktivitet (ekstra) 

© Diskettedrevets udloserknap © USB-stik 
(ekstra) 

© Det optiske diskdrevs 
udkastknap 
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Trin 5: Tilslutning af netledninger 




Tilslut netledningerne og grafikkortledningen som vist. Ttend skfermen 
og derefter computeren. 

AADVARSEL! Folg forholdsreglerne nedenfor for at undga elektrisk stad eller 
beskadigelse af udstyret: 

■ Benyt altid jordforbindelsesstikket. Dette jordforbindelsesstik har en vigtig 
sikkerhedsfunktion. 

■ Saet netledningen i en stikkontakt med jord, som altid er let tilgaengelig. 

■ Afbryd computerens str0mforsyning ved at tage netledningen ud af 
stikkontakten eller computeren. 
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Hurtig opsaetning 



Trin 6: Taend computeren, og 
installer operativsystemet 

AFORSIGTIG! Tilf0j ikke hardwareenheder eller enheder fra tredjepart til 
computeren, far operativsystemet er installeret. Hvis du tilsidesaetter denne 
anvisning, kan der opsta fejl, og operativsystemet installeres muligvis ikke 
korrekt. 



Tryk pa afbryderknappen for at tasnde computeren. 

F0rste gang, du tender pc'en, installeres operativsystemet automatisk. 
Denne proces tager omtrent 5-10 minutter, afheengigt af hvilket 
operativsystem der installeres. Lees og f0lg de instruktioner, der vises 
pa skeermen, for at udf0re installationen. 

AFORSIGTIG! Not den automatiske installation er begyndt, MA DU IKKE 
SLUKKE COMPUTEREN, F0R PROCESSEN ER FULDF0RT, medmindre 
du bliver bedt om det som en del af installationen. Hvis du slukker pc'en 
under installationen, kan det beskadige den software, der karer pc'en. 



Nar meddelelsen Velkommen til Windows vises, 
er Windows-installationen fuldf0rt. 

Trin 7: Slukning af computeren 

Hvis computeren skal slukkes korrekt, skal operativsystemet lukkes 
ned. Klik pa Start > Luk computeren i Windows. 

Nar du trykker pa str0mknappen i Windows-operativsystemet, slukkes 
der ikke for str0mmen, men pc'en overgar til en tilstand, hvor den kun 
bruger lidt str0m. Dette giver dig mulighed for hurtigt at lukke ned 
uden at lukke programmerne og komme hurtigt tilbage til samme 
driftstilstand uden tab af data. 



Tryk pa afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for at 
slukke computeren manuelt. 



AFORSIGTIG! Hvis du tvinger computeren manuelt til at slukke, kan det 
medfare tab af data. 
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Kom i gang 



Tilgaengelighed 

HP har forpligtet sig til at designe produkter, tjenester og programmer, 
der er mere bragervenlige og lettilgEengelige for alle kunder. HP-produkter 
med Microsoft Windows XP installeret pa forhand, eller som er parat 
til XP, er designet med henblik pa nem adgang. Disse produkter er testet 
sammen med branchens f0rende AT-produkter (Assistive Technology) 
for at sikre ens adgang - nar som heist, hvor som heist og for alle. 

Sof two reopsaet n i n g 
Filformat 



Afhasngigt af systemet bliver du muligvis bedt om at vaslge et filformat 
under den f0rste opsastning af systemet. 



Harddiske kan konfigureres til tre grundlasggende formater: FAT 16 
og FAT32 (til harddiskpartitioner under 8 GB) eller NTFS (til 
harddiskpartitioner pa op til 8 GB og derover) med visse variationer 
afhasngigt af operativsystemet og harddisksupporten. Abn Denne 
computer, hojreklik pa Lokal disk (C:), og vaslg derefter Egenskaber 
for at kontrollere, hvilket filformat der er tildelt harddisken 
(f abriksindstillinger) . 

Konvertering til NTFS 

NTFS har f0lgende faciliteter: 

■ Transaktionslog 

■ Adgangskontrol 
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Kom i gang 



Transaktionslog 

Transaktionsloggen bruges ved gendannelsen efter fejl pa harddisken. 
Adgangskontrol 

Adgangskontrollen bruges til at tildele tilladelser, sa du kan styre 
adgangen til dine filer og mapper. 

Afhasngigt af harddiskens filformat vil hjadpeprogrammet NTFS 
Convert muligvis vasre til radighed til konvertering af dele af eller 
hele drevpartitionen til NTFS-formatet. 

AFORSIGTIG! Du risikerer tab af data, hvis du fors0ger at konvertere 
drevet til NTFS ved hjaelp af de metoder, der er beskrevet i dette afsnit. 
Sikkerhedskopier alle data, der er gemt pa harddisken, for du konverterer 
drevet. 



Ikonen NTFS Convert 

Dobbeltklik pa ikonen NTFS Convert, der er placeret pa skrivebordet. 
Lass og f0lg de instruktioner, der vises pa skasrmen for at tendre drevets 
partitionering. Denne funktion er standard pa udvalgte modeller. 

Installation og opgradering af enhedsdrivere 

Nar du installerer ekstra harddiskenheder, efter operativsystemet er 
installeret, skal du installere enhedsdriverne til den enhed, du installerer. 

Hvis du bliver bedt om 1386-biblioteket, skal du erstatte stiangivelsen 
med C:\I386 eller bruge knappen Gennemse i dialogboksen for at finde 
mappen 1386. Derved dirigeres operativsystemet til de korrekte drivere. 

Du kan hente den nyeste supportsoftware, herunder supportsoftware 
til operativsystemet pa: 

http://www.hp.com/support 

Du kan desuden fa adgang til den nyeste supportsoftware ved at abonnere 
pa Support CD Kit ved hjaslp af bestillingssedlen Support Software 
Management, som du finder pa f0lgende hjemmeside: 

http://www.hp.com/support 

Disse steder indeholder desuden oplysninger om, hvordan du bestiller 
et abonnement. 
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Hvis systemet er udstyret med en optisk brasnder, skal du installere 
det tilh0rende program for at kunne skrive til drevet. Hvis du vil 
installere driverne, skal du dobbeltklikke pa ikonet Setup Software 
(Installationsprogram) pa skrivebordet eller dobbeltklikke pa 
programstarteren og vaslge Easy CD Creator og indstillingen Direct 
CD, nar du bliver bedt om det. 



Tilpasning af skserm 

Dobbeltklik pa ikonet Skcerm pa Kontrolpanel for at asndre 
standardkonfigurationsindstillingerne for skasrmen, f.eks. 
skEermopl0sning, farveindstillinger og skrifttypest0rrelser. 
H0jreklik pa skrivebordet i Windows, og klik derefter pa 
Egenskaber. Du kan fa flere oplysninger om skasrmdrivere 
og andre hjaslpeprogrammer, som du kan bruge til din 
grafikcontroller i dokumentationen til grafikcontrolleren. 



Du kan hente de nyeste grafikdrivere pa HP's hjemmeside pa 
http://www.hp.com/support. 



Beskyttelse af softwaren 

For at forhindre tab af data eller beskadigelse af softwaren anbefales 
det, at du sikkerhedskopierer al software, alle programmer og relaterede 
filer, der er lagret pa harddisken. I dokumentationen til operativsystemet 
eller programmerne til sikkerhedskopiering kan du fmde anvisninger 
pa, hvordan du tager sikkerhedskopier af dine datafiler. 

Gendannelseslosning 

Gendan det oprindelige operativsystem og den software, der er 
installeret fra fabrikken, ved hjaslp af cd'en Restore Plus! og de 
0vrige cd'er, der fulgte med pc'en. Lees og f0lg n0je de anviste 
instruktioner i gendannelse, som fulgte med computeren. 

Hvis der opstar problemer med cd'en, skal du kontakte HP-kundeservice. 
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Yderligere oplysninger 

Se cd'en Documentation for at fa yderligere produktoplysninger. 
Cd'en indeholder f0lgende b0ger: 

■ Vejledning i hurtig opscetning og Kom godt i gang (denne bog 
i PDF-format) 

■ Hardwarevejledning (PDF-format) 

■ Vejledning til computeropscetning (F10) (PDF-format) 

■ Oplysninger om sikkerhed og regulativer (PDF- format) 

■ Handbog med telefonnumre i hele verden (PDF-format) 

■ Safety & Comfort Guide (Windows Hjaslp-format) 

Hvis du ikke har et cd-rom-drev, kan du hente produktdokumentationen 
pa HP's hjemmeside pa http://www.hp.com/support. 

1 . Sast cd'en i cd-rom-drevet. Der kan forekomme en kort pause, mens 
programmet kontrollerer de internationale indstillinger i Windows. 
Hvis der ikke findes en nyere version af Adobe Acrobat eller 
Acrobat Reader pa computeren, bliver den automatisk installeret 
fra cd'en. Lass og f0lg vejledningen for at gennemf0re installationen. 

Menuerne og b0gerne vises pa det sprog, der blev valgt under 
den f0rste systemopsastning eller angivet senere i Internationale 
indstillinger i Windows. Hvis indstillingerne under International 
ikke passer til et af de underst0ttede sprog pa cd'en, vises menuerne 
og dokumenterne pa engelsk. 

2. Klik pa titlen pa det dokument, du vil lasse. 

Hvis der ikke er cd-rom-drevaktivitet i to minutter eller mere, kan det 
skyldes, at automatisk afspilning ikke er aktiveret pa systemet. F0lg 
fremgangsmaden nedenfor for at starte cd'en Documentation, hvis 
den ikke starter automatisk: 

1. Klik pa Start > K0r. 

2. Type 

X:\DocLib.exe 

(hvor X er bogstavbetegnelsen for cd-rom-drevet) 

3. Klik pa OK. 
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Sad an far du hjaelp 

Du kan fa yderligere hjaelp og andre oplysninger gennem HP 
Technical Support-informationerne pa http://www.hp.com eller 
i garantioplysningerne, der fulgte med computeren. 



Grundlaeggende fejlfinding 

Oversigt 

Du kan vaslge at anskaffe en Quick Troubleshooting Guide 
(bestillingsnummer 120205-002, tilgasngelig i udvalgte lande og 
kun pa engelsk), som indeholder diagrammer, der pa en nem made 
f0rer dig gennem fejlfmdingsprocessen. Denne vejledning er skrevet 
til HP's autoriserede serviceydere og indeholder trin, der muligvis 
ligger ud over, hvad det kan forventes, at visse brugere kan udf0re. 
Forkert gennemf0relse af visse af de processer, der er beskrevet i denne 
vejledning, kan beskadige pc'en og/eller ugyldigg0re garantien. Kontakt 
din lokale autoriserede forhandler eller serviceyder, inden du foretager 
en af de handlinger, der anbefales, hvis du ikke er sikker pa, at du kan 
udf0re opgaven, eller hvis du ikke vil risikere at produktgarantien 
ugyldigg0res. 

Hvis du har installeret et andet operativsystem end det, der er installeret 
fra fabrikken, skal du se f0lgende websted for at fa den supplerende 
support, der er tilgasngelig. 

http:/ / www.hp.com/ support 
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Nyttige tip 

Se liste over generelle l0sningsforslag i det f0lgende, inden du foretager 
dig yderligere, hvis der opstar mindre problemer med pc'en, skasrmen 
eller softwaren: 

■ Kontroller, at pc'en og skasrmen er tilsluttet en stikkontakt, 
der virker. 

■ Kontroller, at pc'en er tasndt, og at den gr0nne lysdiode for str0m 
lyser. 

■ Kontroller, at skasrmen er tsendt, og at den gr0nne lysdiode for 
skasrmen lyser. 

■ Skru op for lysstyrken og kontrasten pa skasrmen, hvis skasrmen 
er for m0rk. 

■ Tryk pa en vilkarlig tast, og hold den nede. Hvis systemet bipper, 
fungerer tastaturet korrekt. 

■ Se alle kabelforbindelser efter for l0se eller ukorrekte forbindelser. 

■ Omkonfigurer computeren efter installation af et udvidelseskort 
eller andet tilbeh0r, der ikke er Plug and Play-enheder. Se 
"Afhjadpning af problemer med installation af hardware" for at 
fa instruktioner. 

■ Kontroller, at alle krasvede enhedsdrivere er installeret. Hvis der 
f.eks. er tilsluttet en printer, skal du ogsa bruge en printerdriver. 

■ Tag alle disketter ud af systemet, f0r du tender det. 

■ Hvis du har installeret et andet operativsystem end det, der var 
installeret fra fabrikken, skal du kontrollere at det underst0ttes 
pa dette system. 

AFORSIGTIG! Nar pc'en er tilsluttet en stikkontakt, er der altid strom pa 
system kortet. Netledningen skal tages ud af stikkontakten, inden pc'en 
abnes, for at forhindre beskadigelse af komponenterne eller system kortet. 



2-6 



Vejledning i hurtig opseeining og Kom godt i gang 



Kom i gang 



Afhjaelpning af generelle problemer 



Du kan maske nemt selv l0se de smaproblemer, der er beskrevet i 
dette afsnit. Hvis et problem fortsastter, og du ikke selv kan l0se det, 
eller hvis du ikke f0ler dig sikker pa en handling, skal du kontakte 
en autoriseret HP-forhandler eller serviceyder. 



Problem 



Arsag 



Lesning 



Pc'en kan ikke taendes. 



Pc'en er ikke tilsluttet en 
ekstern stramkilde. 

Kablerne er ikke tilsluttet 
en ekstern stramkilde. 



Slut pc'en til en ekstern stramkilde. 



Kontroller, at kablerne mellem pc'en 
og den eksterne stramkilde er tilsluttet 
korrekt, og at der er stram i kontakten. 



Der er installeret et 
beskadiget PCI- eller 
ISA-kort. 



Fjern eventuelle udvidelseskort, der netop 
er installeret. 



Drevets stram-, data- eller Saet drevets stram- og datakabler i igen. 
stramforsyningskabler er 
muligvis ikke tilsluttet korrekt. 



Enhedens temperatur var 
for hoj. Ventilatoren kan 
vaere blokeret. 



Spaendingsvaelgeren bag 
pd computerens kabinet er 
ikke indstillet til den korrekte 
spaending (115V eller 
230 V) (visse modeller). 



1 . Enheden star for alt for varmt. Lad 
den kole af. 

2. Sorg for, at pc'ens 
ventilationshuller ikke er blokerede, 
og at den interne ventilator korer. 

Kontakt en autoriseret HP-forhandler 
eller -serviceyder. 

Vaelg den korrekte spaending med 
kontakten. 



Pc'en synes Idstog slukker Softwarestyringen af Tryk pd afbryderen, og hold den nede 

ikke, ndr der trykkes pd afbryderknappen fungerer i mindstfire sekunder, indtil computeren 
afbryderen. ikke. slukker. 
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Problem 



Arsag 



Losning 



Computerens dato og 
klokkeslaet er forkert. 



Batteriet til realtidsuret skal 
muligvis skiftes. 



Pc'en holder jaevnligt 
pause. 



Netvaerksdriveren 
indlaeses,og der er ingen 
netvaerksforbindelse. 



Nulstil forst dato og klokkeslaet under 
Kontrolpanel (Computeropsaetning kan 
ogsa bruges til at opdatere realtidsdato 
og -klokkeslaet). Hvis problemet fortsaetter, 
skal du udskifte batteriet til realtidsuret. 
Se Hardwarevejledning for at fa en 
vejledning i isaetning af et nyt batteri, 
eller kontakten autoriseret HP-forhandler 
eller -serviceyder for at fa udskiftet 
batteriet til realtidsuret. 

Opret en netvaerksforbindelse, eller 
brug programmet til opsaetning af 
pc'en eller Windows Enhedshandtering 
til at deaktivere netvaerkscontrolleren. 



Ydelsen er nedsat. 



Processoren er varm. 



1 . Kontroller, at luftstrommen til 
computeren ikke er blokeret. 

2. Kontroller, at blaeserne er tilsluttet 
og fungerer korrekt (visse blaesere 
fungerer kun, nar der er behov for 
det). 

3. Kontroller, at processorens kolekappe 
er korrekt monteret. 



Markoren kan ikke flyttes Tasten Num Lock er 
ved hjaelp af piletasterne muligvis aktiveret. 
pa tastaturet. 



Tryk pa tasten Num Lock. Lysdioden for 
Num Lock ma ikke lyse, hvis du vil 
bruge piletasterne. 



Skaermen er sort. 



Skaermen er ikke taendt, og Taend skaermen, og kontroller, at 
lysdioden for skaermen lyser lysdioden for skaerm lyser. 
ikke. 

Kabeltilslutningerne er ikke Kontroller forbindelsen mellem skaermen 
korrekte. og computeren og til den elektriske 

stikkontakt. 



Computeren er standby. 



Tryk pa afbryderen for at genoptage 
fra standby. 
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Problem Arsag Losning 

Skaermen er sort Funktionen til Tryk pa en vilkarlig tast, eller klik 

(fortsat) energibesparelse med museknappen, og skriv din 

er aktiveret. adgangskode, hvis den er angivet. 

Du bruger en skaerm med Kontroller, at skaermen kan acceptere 

fast synkronisering, og samme sweep-hastighed som 

synkronisering er ikke mulig oplosningen. 
ved den valgte oplosning. 

VGA/BNC-kontakten er Vaelgeren skal vaere indstillet til den 

ikke indstillet korrekt. rette kabelforbindelse. 



Afhjdelpning af problemer med installation 
af hardware 

Det kan vtere n0dvendigt at omkonfigurere pc'en, nar du tilf0jer eller 
fjerner hardware, f.eks. et ekstra diskettedrev. Hvis du installerer en 
Plug and Play-enhed, genkender Windows 2000 og Windows XP 
automatisk enheden og konfigurerer pc'en. Hvis du installerer en 
enhed, der ikke underst0tter Plug and Play, skal computeren 
rekonfigureres, nar den nye hardware er installeret. Klik pa ikonet 
Ulf0j ny hardware i Kontrolpanel under Windows 2000 og Windows 
XP Professional, og f0lg vejledningen pa skaermen. 



Problem Arsag Losning 

En ny enhed Kablerne i den nye eksterne enhed Sorg for, at alle kablerne sidder 

genkendes ikke som er tase, eller stramkablerne er ikke korrekt, og at der ikke er ben i kablet 
en del af systemet. tilsluttet en stramkilde. eller i stikket, som er bojede. 

Afbryderen pd den nye eksterne Sluk computeren, taend den 
enhed er ikke taendt. eksterne enhed, og taend derefter 

computeren for at integrere 
enheden i computersystemet. 

Du accepterede ikke systemets Genstart computeren, og folg 
anbefalinger om at aendre instruktionerne for at acceptere 

konfigurationen. aendringerne. 
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A 

advarsler 

Netledninger 1-5 

B 

Batten 

Realtidsur 2-8 

c 

cd'en Documentation 2-4 
bruge 2-4 

Hdndbog med telefonnumre 

i hele verden 2-4 
Hardwarevejledning 2-4 
Hjcelpeprogrammet Vejledning 

til computeropscetning (F10) 2—4 
k0re, nar Autorun er deaktiveret 2-4 
Oplysninger om 

sikkerhed & regulativer 2-4 
sprogvisning 2-4 

Vejledning i hurtig opscetning og Kom 

godt i gang 2-4 
Vejledning i sikkerhed og komfort 2-4 
Computer 

Holder pause 2-8 

D 

dato- og klokkeslsetvisning 2-8 
E 

eksterne enheder 
tilslutte 1-3 

F 

forholdsregler 

tilslutte eksterne enheder 1-3 



Indeks 

G 

gendanne den oprindelige 
systemsoftware 2-3 

H 

Hurtig opssetning 

computeren, slukke 1-6 
eksterne enheder 1-3 
frontpanelets komponenter 1-4 
kassens indhold 1-1 
Netledninger 1-5 
spending 1-2 

tilslutte eksterne enheder 1-3 
tilslutte netledninger 1-5 

K 

Kabelforbindelser, kontrol af 2-6 
Kabler 

tilslutte eksterne enheder 1-3 
kassens indhold 1-1 

N 

netledning (advarsel) 1-5 
Netledninger 
tilslutte 1-5 

o 

opsEette computeren 1-1 
P 

Plug and Play-enhed 2-9 
problemer 

L0se mindre 2-7 

mindre 2-6 

R 

Restore Plusl-cA 2-3 

Restore Supplemental Software-cd 2-3 
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Indeks 



S T 

Sikkerhedskopiere datafiler 2-3 Tastatur 2-6 

Skasrmen er sort 2-8 
software, gendanne den 
oprindelige system- 2-3 
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